)DAHLSTE

_BRANDSAKRA SKAP

BRAN DSAKRA ARKIVSKAP
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DAHLSTEDT Arklvskap modell BDA &r konstruerade

for brandséker arkivering av viktiga handlingar och annat
material som det &r svart, eller omgjligt att ersétta efter en

brand. Skapen kan placeras direkt intill varandra for att

spara golvutrymme.



;
I
|

Inredningsalternativ

R

BDA 390 kan inredas for t ex BDA 580 kan inredas for t ex BDA 610 kan inredas for t ex

¢ 45 standardpéarmar A4 och arbetsskiva * 75 standardpérmar A4 och arbetsskiva * 4,5 m systemh&ngmappar och arbetsskiva
* 3,6 m stamappar * 5,4 m stdmappar och arbetsskiva * hdngmappar och arbetsskiva

e hdngmappar och arbetsskiva * hdngmappar och arbetsskiva « kortbackar pa hyllor och arbetsskiva

samt avlastningshylla

* kortbackar pa hyllor och arbetsskiva

BDA-serien ar konstruerad med tanke pa:

Brandskydd Testade enligt NT Fire 017 i Brandklass 60P. Kontrollerade och god-
kénda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Arbetsmiljé Form och fargséttning anpassad till modern kontorsmiljo.
Placering Sképen kan placeras direkt intill varandra. Full atkomst till hela
inredningen redan vid 90° dérréppning.
Kapacitet Ho6g kapacitet pa litet golvutrymme.
Flexibilitet Flyttbar inredning, l&tt anpassningsbar for varierande férvaringsbehov.
Vikt Ny konstruktion och unik isolering ger 1&g vikt som gér skapen ltt-
placerade.
Utv. matt i mm Inv. matt i mm Vikt
Modell Beskrivning Hojd Bredd Djup Hojd Bredd Djup Kg
BDA 390 Skap 1320 1040 515 1200 900 360 445
BDA 580 Skap 1900 1040 515 1780 900 360 495
BDA 610 Skép 2000 1040 515 1880 900 360 505
BDA-01 Hylla
BDA-AX Arbetsskiva pa expansioner
BDA-UHX Hylla p& expansioner
BDA-HX Hangmappsram
BDA-ULX Lada pa expansioner
BDA-LF 350 Lasbart dubbelfack




