Fa ut mesta mdéjliga av ditt virdeskyddande skip med

Hadaks nya serie Combi+! Serien ger dig mdjlighet att
anpassa skdpet efter dina egna speciella behov — nu och i

framtiden.

Hadak CombiSec ir ett virdeskdp i den nya Combi+
serien som skyddar dina virdesaker sdsom dokument,
pengar, checkar och smycken mot bade inbrott och
brand. CombiSec kan anpassas efter dina egna behov av
sakerhet och férvaringskapacitet. Du kan vilja mellan sju
olika storlekar, ett flertal flexibla inredningsvarianter och
inte mindre &n sex olika lastyper. Vill du ha extra hég sikerhet
kan du dessutom fa dubbla l4s. Dessutom har du méjlig-

het att uppgradera skapet med en modul fér datamedia.

CombiSec

for brand- & inbrottsskydd av virdesaker

Combi+ serien dr en kvalitetsprodukt som ir tillverkad i
Sverige i Europas mest avancerade produktionsanligg-
ning fér vardeskyddande skap — en garanti fér hég och jaimn
kvalitet. CombiSec &r testat och certifierat for brandskydd
enligt NT Fire 017 och inbrottstestat enligt den euro-
peiska standarden SSEN1143-1.

Miljsfaktorerna har ocksa spelat en avgérande roll vid
konstruktionen av den nya skapserien. De flesta kompo-
nenterna i Combi+ skapen ar darfér tillverkade av ater-

vinningsbara material som inte ir

skadliga for miljon. Vill du ha mer
information kan du bestilla en
produktdeklaration om miljs-

aspekterna pa Combi+ skipen.
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Produktdata CombiSec &2
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KAPACITET OBSERVERA!
NIHRAE
D— —— Alla matt &r angivna i mm och hgjd,
il Hiliig bredd och djup i denna ordning dar ej
— ST - »' annat anges. Siffrorna inom () 4r Hadaks
7 = = 1o e artikelnummer. All inredning ar flyttbar
% HT Ml tm':r' ik pa var 25:e mm. Rétt till dndringar for-
Grade o0 — S110 S120 S130 S200 S220 S240 S250 behalles.

L Grade 1— S S121 S S201 S221 Sa41 S251 JAS )
(" ™\
KOMBINATIONER
Uppgradera ditt CombiSec-skap Bestdm dig for var i skapet du vill
med en datamediainsats placera din datamediainsats.
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Brandklass:

Samtliga storlekar 4r testade for skydd av papper i 120 minuter.

CombiSec skipen ir testade och certifierade enligt NT Fire 017.

Design:
CombiSec har en funktionell och modern design. Firgen pa skapen
ar ljusgra RAL goo2, med stripe i silver.

Las:
Vilj mellan kombinationslas, nyckellas eller elektroniskt kodlas. Du kan
ocksa vilja tva 1as pa ett skap om du vill ha extra hog sdkerhet.

Inbrottsklass:
Alla CombiSec skap ir testade enligt bade Grade o och Grade 1 enligt den
europeiska standarden SSEN1143-1 och certifierade av SBSC.Sverige.

Kombination av Sec & Data:

Fr.o.m modell S220 har du méjlighet att uppgradera ditt vardeskap 120
Paper med en modul fér datamediaférvaring. Denna kan sedan utrus-
tas med en eller tvd hyllor. Datamediainsatsen har brandskydd enligt
NT Fire 017 120 Diskette.

Férankring:
Samliga skap &r férberedda fér férankring i golv.
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(" INREDNINGAR N ( UTVANDIGA MATT )
CombiSec Hojd Bredd Djup Vikt kg.
Standard: S1io/S1m 530 565 560 160
1 hylla S120-S131
6 6
1 hylla $220-S221 : sizofiz1 | 730 Gl %0 200
3 hyllor  S240-S241 l S130/S131 880 565 560 235
4 hyllor  S250-S251 \ S200/S201| 530 780 620 230
S S| 8
Do : Datamediainsats DS20 220/5221 S0 780 620 0
; Hangmappsram ¢ Till S220-S251: S240/S241| 1580 | 780 620 520
Hylla ¢ Till S200-S250, S201-S251: - : ) 851' ( )
) i Inv. 200 x 385 x 235 (217-0731 3 5 6
Till S110-5130, S111-5131: Strl. 75 x 475 x 355 (217-0720) Utv. 320 X 500 X 350 \5250/5251 1930 | 7% 20 20 )
S_trl. 17 X 356 X 290 (217-0600) e INVANDIGA MATT N
Till S200-5250, S201-S251: T
= _ < 'olym
Strl. 17 x 571 x 345 (217-0700) CombiSec | Hojd | Bredd | Djup | G pirmar
\\ Sno/S1n | 335 | 367 | 295 | 36 6
: ttella 4l B S120/S121 | 535 | 367 | 295 | 58 6
: : y 1
: Lasbart fack ioStrl. 52 X 378 x 222 (217-0910) S130/5131 685 | 367 | 295 74 12
Till S110-S130, S111-S131: i 1 st avdelare medfoljer. S200/S201 | 335 | 582 | 355 69 9
i Strl. 175 x 356 x 290 (217-0610)
Utdragbar hylla i Till S200-S250, S201-S251: S220/S221| 685 | 582 | 355 | 142 | 18
Till S200-S250, S201-S251: Strl. 175 x 571 x 345 (217-0710) S240/S241 | 1385| 582 | 355 286| 136
L Stel. 50 XAFF IR ope) ) \(Szso/Sast | azs| 82 | 355 | 358 45
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