
Produkt	 Utv. mått [H•B•D]	 Inv. mått [H•B•D]	 Klassificering	 Vikt

SGG 90-205.090	 2050 x 898 x 615 mm	 1858 x 745 x 425 mm	 EN 14470-2	 490 kg
SGG 90-205.060.2F	 2050 x 598 x 615 mm	 1858 x 477 x 425 mm	 EN 14470-2	 365 kg
SGG 90-205.060	 2050 x 598 x 615 mm	 1858 x 445 x 425 mm	 EN 14470-2	 365 kg
SGG 90-145.060	 1450 x 598 x 615 mm	 1246 x 445 x 425 mm	 EN 14470-2	 278 kg
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Säker förvaring av  
brandfarliga gaser
Gasskåp – SGG90 är brandklassat i 90 minuter och är 
enligt den Europeiska standarden för gasskåp för labora-
torier EN 14470-2. Inkl. lås med 2 nycklar.

EX-klassad fläkt krävs vid ventilering av brandfarlig gas. 
Ventilationsöppningar: Ø 75 mm.

Tester
– Brandtestat 90 minuter enligt EN-standard 14470-2
– Godkänt enligt EN 1363-1

Ventilationsöppningar: Ø 75 mm.	

Angöring med kärra underlättas med  
utfällbar brygga.	

Gott om utrymme i överdelen för  
montering av utrustning

Dörrhandtag med integrerat cylinderlås  
 


