Secura

Gascontainer GC1700

Kraftig Gascontainer 1 aluzinkbelagd stalplat.

Enligt de allmiinna riden till MSBFS 2020:1 bir man iakta filjande vid gasfirvaring utomhus:

Icke publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skipen placeras mot icke brandavskiljande fasad utan sikerhetsavstind till Sppaingar i fasaden.

2. Skip med 61 till 250 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI30-avskiljning, d4 keiivs ett sikerhetsavstind pd en meter
till dppningar i fasaden®. Fér fasad som ej uppfiller minst EI30 giller 3 meters siikerhetsavstind frin byggnaden.

3. Skép med 251 till 1200 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst El60-avskiljning, dé keiivs ett sikerhetsavaténd till
dppninga i fasaden® pd en meter. For fasad som ¢j uppfyller minst EI60 giller 3 meters siikerhetsavstind frin byggnaden.

Bublik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skipen placeras mot icke brandavskiljande fasad med en meters sikerhetsavstind till Sppamgar i fasaden®.
2.61 till 250 liter lika Icke publik verksamhet ovan.

3.251 till 1200 1iter lika Icke publik verksamhet ovan.

*dppningar i fasaden dir exempelvis dppningshara finster, dderar och ventilations éppningar.

Fler bilder och teknisk information pa efterféljande sidor.
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Lasning

Hela skapet ir tillverkat i kraftig stilplit. Dorrar i dubbel stalplat. Kraftig espanjolettlisning (10 mm grov
stilsting) pa higerdirren, ASSA-skjutreglar (12 mmstilsting) i 6ver och underkant viinsterdérren.
Monterad pd hégerdbmen gér en bred list som vilar pa vinsterdérren.

Lucka fir kablar ochslangar

I skipets rygg finns en kabellucka som ir litt att stinga och dppna.

Gallerhyllor

Containern kan utrustas
med gallerhyllor
BI500x D570 mm.
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Yitermatt H2288 x B1738 x D1057 mm.

Innermatt H2000x B1690 x D900 mim.
Viktca 390 kg.

Ventilation

Containern dr utrustad med lagt placerade ventilationsdppningar pa viinster gavel
och hégt pa hoger. Skall containern placeras inomhus miste containern anslutas till

mekanisk ventilation.

Forflyttning
Containern iir utrustad med lyftéglor men kan ocksé flyttas med truck eller
pallyftare. Containern skall inte flyttas lastad.
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